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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CINTA DE CORRER INERTIA G588 LED

Motor:
155x55cm

3.5CV

 
22km/h

15%

150kg

 
200x93x148 cm. Compact

Conectividad FTMS (BT)

• Sistema de amortiguación con 8 elastómeros que ayu-
da a prevenir lesiones musculares y de articulaciones.

• Perfiles laterales de aluminio y reposapiés de goma
antideslizante.

• Plataforma con menor altura, que mejora la accesibilidad
a usuarios con menor movilidad.

• Carcasa de plástico ABS pintado con tecnología del
automóvil.

• Doble soporte portabotellas, objetos de lectura, llaves
u otros objetos personales. Conexión jack para mp3. .

• Banda con superficie de PVC resistente, flexible, an-
tideslizante y absorbente. Esta superficie es altamente
resistente a la abrasión, con buena resistencia mecánica y
al impacto y además, reciclable.

• Ritmo cardiaco monitorizado: medición tanto por con-
tacto en el manillar como de manera telemétrica (receptor
compatible POLAR integrado.

• Easy ToolBar de acceso cercano y rápido integrada en
el pasamanos frontal, que incluye sensores de pulso por
contacto, botones de velocidad e inclinación regulables con
un solo dedo, parada de emergencia.

• Patas regulables en altura, para garantizar la máxima
estabilidad.

• Ruedas para un cómodo trasporte.

•

• Sensor magnético de velocidad, que sirve para detectar
y prevenir posibles problemas.

Lubricación no necesaria, gracias a la combinación
revolucionaria de banda y tabla con resina fenólica HST,
única en el mercado, que evita la lubricación durante un
tiempo estimado de 6 meses o 1 año (dependiendo de las
condiciones ambientales de la sala y la frencuencia de uso.
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• Bluetooth: cuenta con FTMS para poder vincular cualquier
dispositivo móvil con la máquina. El usuario podrá utilizar
sus APPs de entrenamiento favoritas.




